PROCESUL DE RECICLARE & UNUI MONITOR

\___J —_— . T

* Unmonitor CRT poateavea o greutatede 14 kg

* Acesta contine substante periculoase: plumb, mercur, fosfor,
cadmium, pulbere luminofora, iar condensatorul din interior
contine diferiti acizi organici si anorganici

* Monitorul ajuns in groapa de gunci poate fi spart, eliberand
astfel substantele toxice in pimant si in atmosfers, afedand
astfel panzafreatic si stratul deozon

e ¢ Din monitor pot fi recuperate materiale precum plastic, fier,
(. N aluminiu, cupru si metale rare precum Ytrium si Eutropiu

\ (extrase din pulberea luminofora)
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o Indepirtarea cablurilor externe

* Separarea urmitoarelor elemente, care ulterior sunt transmise
catre operatori specializati in valerificarea lor: componente din
plastic (19%), componente din fier (5%), componente din
cupru (6%), componente din aluminiu(1%), condensator (1%),
placi cu circuite imprimate (6%), tub CRT (57%)

4 . fndepirtarea: bobineide deflexie,a tunuluide electroni si
“,‘- 4 a benzii metalice de implozie
] ¢ Utilizarea tehnologiei de separare tip Hot Band, care separi
i’\‘ v B partea frontald de cea conic a monitorului
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* Aspirarea pulberei luminofore, ce este considerati o substarti
toxica foarte periculoasa




