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Procesul de reciclare a unui monitor CRT

Cântărirea cantității de monitoare pentru reciclat
Transportarea monitoarelor și plasarea lor pe banda mobilă
Operațiuni de tratare:
1. Depoluarea
2. Dezasamblarea
3. Procesarea tubului catodic
4. Valorificarea elementelor recuperate


· Un monitor CRT poate avea o greutate de 14 kg
· Acesta conține substanțe periculoase: plumb, mercur, fosfor, cadmium, pulbere luminoforă, iar condensatorul din interior conține diferiți acizi organici și anorganici
· Monitorul ajuns în groapa de gunoi poate fi spart, eliberând astfel substanțele toxice în pământ și în atmosferă, afectând astfel pânza freatică și stratul de ozon
· Din monitor pot fi  recuperate materiale precum plastic, fier, aluminiu, cupru și metale rare precum Ytrium și Eutropiu (extrase din pulberea luminoforă) 
· Îndepărtarea cablurilor externe
· Separarea următoarelor elemente, care ulterior sunt transmise către operatori specializați în valorificarea lor: componente din plastic (19%), componente din fier (5%), componente din cupru (6%), componente din aluminiu (1%), condensator (1%), plăci cu circuite imprimate (6%), tub CRT (57%)
· Îndepărtarea: bobinei de deflexie, a tunului de electroni  și a benzii metalice de implozie
· Utilizarea tehnologiei de separare tip Hot Band, care separă partea frontală de cea conică a monitorului
· Aspirarea pulberei luminofore, ce este considerată o substanță toxică foarte periculoasă

