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Prob a scris a
Transporturi rutiere

BAREM DE EVALUARE $I DE NOTARE
Varianta 3

* Se puncteaz a orice modalitate de rezolvare corect a a cerin telor.

* Nu se acord a frac tiuni de punct. Nu se acord a punctaje intermediare, altele decét cele
precizate explicit prin barem.

e Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota final a se calculeaz a prin imp artirea la 10 a
punctajului total ob tinut pentru lucrare.

SUBIECTUL | (30 de puncte)

1. (10)

a. (2p)

Arborele cotit primeste miscarea de la piston prin bield, o transforma in migcare rotatie, pe care o
transmite in exterior pentru antrenarea diferitelor subansambluri ale motorului si la transmisia
motorului.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2p; pentru raspuns parfial corect sau incomplet se
acorda 1p; pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia Op.

b.(4p)

Manivela arborelui cotit este formata dintr-un fus maneton si doua brate manetoane.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 4p; pentru raspuns parfial corect sau incomplet se
acorda 2p; pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia Op.

c.(4p)

Forma arborelui cotit depinde de: numarul si pozitia cilindrilor, numarul fusurilor manetoane,
ordinea de functionare a motorului si sistemul de echilibrare al motorului.

Pentru r&spuns corect si complet se acordd 4p; pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 2p; pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia 0p.

2. (10p)

a.(2p)

- sa prezinte constructie simpla, rezistenta

- sa aiba functionare fara zgomot

- sa asigure calitati dinamice si economice bune

- sa prezinte siguranta in timpul functionarii

- sa fie usor de intretinut

- sa aiba randament céat mai ridicat

Pentru oricare rdspuns corect si complet se acordd cate 1p, pentru raspuns gresit sau lipsa
acestuia se acorda 0p.

b.(6p)

- cu actionare directa

- cu actionare semiautomata

- cu actionare automata

Pentru fiecare rdspuns corect si complet se acordd cate 2p, pentru rdspuns gresit sau lipsa
acestuia se acordé 0Op.

c. (2p)

- mecanismul reductor

- mecanismul de actionare

- mecanismul de fixare a treptelor

- mecanismul de zavorarea treptelor

Pentru oricare rdspuns corect si complet se acordd cate 1p, pentru raspuns gresit sau lipsa
acestuia se acorda 0p.
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3. (10p)

a(dp)

- vascozitate

- onctuozitate

- punct de congelare

- stabilitatea la oxidare

- volatilitatea

- tendinta de spumare

Pentru oricare raspuns corect si complet se acordd cate 1p, pentru rdspuns gresit sau lipsa
acestuia se acordé 0Op.

b.(4p)

- vascozitate mai mica la temperaturi scazute (pornire mai usoara a motorului)

- stabilitate mai buna la oxidare, la temperaturi Thalte

- rezistentd mai buna in ceea ce priveste formarea depunerilor solide

- stabilitate in ceea ce priveste caracteristicile, pe intreaga durata de viata

Pentru fiecare rdspuns corect se acordad cate 1p, pentru rdspuns gresit sau lipsa acestuia se
acorda Op.

c.(2p)

Standardul SAE clasifica uleiurile pentru automobile in functie de vascozitatea acestuia la diferite
temperaturi. Astfel sunt clasificate uleiuri:

- monograd

- multigrad

Uleiurile sunt incadrate in 11 clase/grade, incepand de la temperaturile cele mai scazute (-35 °C)
si pana la temperatura maxima de functionare a motorului termic (100 °C).

Uleiurile monograd sunt:

- de iarna: OW, 5W, 10w, 15w, 20W, 25W

- de vara: 20, 30, 40, 50, 60

Pentru r&spuns corect si complet se acordd 2p; pentru raspuns partial corect sau incomplet se
acorda 1p; pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL al ll-lea (30 de puncte)
a. (4p)
Mecanismul de distributie reprezinta ansamblul organelor motorului care asigura umplerea
periodica a cilindrilor cu amestec carburant sau aer gi evacuarea gazelor de ardere din cilindrii
motorului, intr-o anumita ordine de lucru.
Pentru raspuns corect si complet se acorda 4p; pentru raspuns parfial corect sau incomplet se
acorda 2p; pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia Op.
b. (6p)

- fig A - arborele cu came comanda supapa prin intermediul culbutorului; nu exista tacheti si tija
impingatoare

- fig B — arborele cu came comanda supapa prin intermediul tachetului; nu mai sunt necesare tija
mpigatoare si culbutor
Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda cate 3p; pentru fiecare raspuns partial corect
sau incomplet se acorda 2p; pentru rdspuns gregit sau lipsa acestuia Op.
c. (10p)
Reglarea jocului termic dintre culbutori si supape se face la rece, pentru a permite dilatarea libera
a supapei si a evita raméanerea ei deschisa cand motorul este cald.
Jocul se mareste in timpul exploatari, provocand zgomote anormale, reducénd timpul si cursa
deschiderii supapelor, inrautatind umplerea cilindrilor cu amestec carburant sau aer si evacuarea
gazelor arse.
Etape:
- se scoate capacul chiulasei,
- se roteste arborele cotit, pana ce pistonul cilindrului nr. 1 este adus la PMI, la sfarsitul compresiei
(ambele supape sunt inchise).
- se slabeste apoi piulita de blocare a surubului de reglaj de la culbutori $i in timp ce aceasta se
mentine fixa cu cheia, se regleaza surubul cu surubelnita; se controleaza jocul cu un calibru de
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interstitii corespunzator dimensional, care va trebui sa alunece cu frecare intre capatul culbutorului
si cel al supapei, dupa care se fixeaza pozitia surubului, cu piulita.
Pentru raspuns corect gi complet se acordd 10p; pentru raspuns parfial corect sau incomplet se
acorda 5p; pentru raspuns gresit sau lipsa acestuia Op.
d. (4p)

- fig A — jocul se masoara intre tija supapei si culbutor

- fig B — jocul se masoara intre tachet si cama
Pentru fiecare rdspuns corect si complet se acordad cate 2p; pentru fiecare raspuns partial corect
sau incomplet se acorda 1p; pentru rdspuns gresit sau lipsa acestuia 0p.

e. (6p)

- zgomot la comanda distributiei

- bataile culbutorilor si tachetilor

- functionarea neregulata cu zgomot datorita uzurii camelor de la arborele cu came

- functionarea neregulata cu rateuri in carburator sau colectorul de evacuare

- griparea sau blocarea supapei

- arderea sau deformarea talerului supapei

- ruperea supapei

- deformarea sau ruperea arcului supapei

Pentru oricare raspuns corect si complet se acorda cate 3p; pentru fiecare raspuns parfial corect
sau incomplet se acorda 1p; pentru rdspuns gregit sau lipsa acestuia Op.

SUBIECTUL al lll-lea (30 de puncte)

- cate 2 puncte pentru corectitudinea proiectarii fiecarui item elaborat 5x2p=10 puncte
- céte 2 puncte pentru elaborarea detaliata a raspunsului asteptat pentru fiecare item
5x2p=10 puncte
- céte 2 puncte pentru corectitudinea stiintifica a informatiilor de specialitate din fiecare item
elaborat 5x2p=10 puncte
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