MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

Examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 1 de calificare

Şcoala de Arte şi Meserii

Sesiunea iunie – iulie 2005 

Calificarea: lucrător în sculptură
Numărul temei: T29 










Tema 29: Din 2 piese de cherestea de răşinoase cu lungimea minimă de 1,0 m, obţine prin spintecare la ferăstraie circulare în condiţii de securitatea muncii, repere cu lăţimea de 50 mm. Defineşte operaţia de spintecare, descrie utilajele la care se poate executa această operaţie şi sculele tăietoare folosite. Enumeră normele de protecţie a muncii la debitarea reperelor din lemn masiv.

Durata desfăşurării probei: 20 - 30 minute

Preşedinte de comisie / Semnătura

FIŞA DE EVALUARE
pentru proba practică şi  proba orală 

Examenul de obţinere a certificatului de calificare profesională nivel 1

Sesiunea iunie – iulie 2005 

Comisia de examen din centrul:


Calificarea: lucrător în sculptură
Numele candidatului: 



Calificativul final:






Unitatea de învăţământ de provenienţă:

Numele / Semnătura examinatorului:

Tema 29: Din 2 piese de cherestea de răşinoase cu lungimea minimă de 1,0 m, obţine prin spintecare la ferăstraie circulare în condiţii de securitatea muncii, repere cu lăţimea de 50 mm. Defineşte operaţia de spintecare, descrie utilajele la care se poate executa această operaţie şi sculele tăietoare folosite. Enumeră normele de protecţie a muncii la debitarea reperelor din lemn masiv.

Durata desfăşurării probei: 20 - 30 minute
A. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba practică:

1) Fixarea poziţiei riglei de ghidaj în funcţie de lăţimea de prelucrare


(
2) Executarea operaţiei de spintecare







(
3) Verificarea lăţimii pieselor obţinute






(
4) Respectarea normelor de protecţie a muncii la debitarea reperelor


(
…………………………………………………………………………………………………

B. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba orală:

1) Definirea operaţiei de spintecare a cherestelei





(
2) Indicarea utilajelor la care se poate executa această operaţie şi 

descrierea sculelor folosite








(
3) Enumerarea normelor de protecţie a muncii la debitarea reperelor


(
______________________________________________________________________
 

Stabilirea calificativului final, „admis” sau „respins”, se face astfel:

1. Se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat.

2. Nu se bifează acele criterii considerate neîndeplinite de candidat.

3. Calificativul final al candidatului este „ADMIS” numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât al celor neîndeplinite, la ambele probe (practică şi orală). În caz contrar calificativul candidatului este „RESPINS”.
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