LUCRĂTOR LACATUS MECANIC STRUCTURI

LISTA TEMELOR ŞI NECESARUL DE MATERIALE

	Nr. crt.
	Lista temelor
	Necesarul de materiale consumabile
	SDV-uri şi utilaje necesare desfăşurării probei

	1
	Execută filetarea pentru obţinerea unui prezon M10 pe o lungime de 20 mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate.


	Bara de otel Φ10,lungime minimă 60mm
	Filiera M10

Portfiliera

Menghina

Subler

Calibru pt filet

	2
	Trasează pe suprafaţa unei table (200X200)un cerc cu raza r=50mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate,explicarea controlului operatiei.


	Tabla dreptunghiulara (200X200)mm
	Ac de trasat

Compas pentru tabla

Masa de trasat

Subler

Rigla

	3
	Trasează pe suprafaţa unei table de dimensiunea (200X200)mm un triunghi echilateral de latura l=100mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate,explicarea controlului operatiei.


	Tabla dreptunghiulara (200X200)mm
	Ac de trasat

Compas pentru tabla

Masa de trasat

Subler

Rigla

	4
	Debiteaza manual ,în patru părţi egale,o bară dreaptă cu dimensiunile (=10mm, L=800mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate,motivarea metodei alese.
	Bara dreapta din otel Φ10mm,L=800mm.
	Fierestrau manual

Ac de trasat

Menghina

Rigla

Subler

	5
	Scurtează cu 60mm o platbandă din OL37 cu lungimea de 150mm, lăţimea de 50mm şi grosimea de 2mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate,explicarea simbolului OL37.
	Platbanda din OL37 (150X50X2) mm
	Fierestrau manual

Ac de trasat

Menghina

Rigla

Subler

	6
	Realizează îndoirea pe lungime a platbandei din OLC45, de dimensiuni (60X40X2)mm la 90grade. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, motivarea metodei alese, explicarea simbolului OLC45.
	Platbanda din OLC45(60X40X2) mm
	Ciocan

Meghina 

Ac de trasat

Coltar



	7
	Realizează manual un filet exterior cu lungimea de 20mm, la o bară din OL37, cu (=10mmşi l=150mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, identificarea elementelor filetului,explicarea simbolului OL37.


	Bara OL37,

Φ10mm,

l=150mm
	Filiera M10

Portfiliera

Menghina

Subler

Calibru pt filet

	8
	Realizează un filet M10X1,5 pentru o piesă cu gaură străpunsă. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, identificarea elementelor filetului,explicarea controlului filetului.


	Placa dreptughiulara,

grosime:25mm,

gaurita .
	Tarod M10

Portarod

Menghina

Subler



	9
	Realizează un filet exterior la o ţeavă de 1/2ţoli, cu  lungimea 20mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, identificarea elementelor filetului,explicarea controlului filetului.
	Teava ½ toli
	Filiera

Portfiliera

Subler

Calibru pentru filete

	10
	Execută filetarea pentru obţinerea unui surub hexagonal M10 pe o lungime de 20mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, identificarea elementelor filetului,explicarea controlului filetului.
	Bara hexagonala S=34mm,strunjita la  Φ10 pe lungime 30mm.
	Filiera M10

Portfiliera

Menghina

Subler

Calibru pt filet

	11
	Scurtează cu 2mm, prin pilire, o bară de dimensiunile Ф10 şi l=200mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru.


	Bara otel Φ10,l=200mm
	Pila lata

Menghina

Ac de trasat

Subler



	12
	Execută o gaură netedă străpunsă de Ф8, în centrul unei piese din OLC45 de dimensiuni(100x100x10)mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru,explicarea simbolului OLC45. 


	Placa OLC45 (100X100X10) mm 
	Burghiu Φ8

Masina de gaurit portabila

Mandrina 1-10

Ac de trasat

Punctator

Subler



	13
	Execută găurirea simultană la Ф6, a două platbande din

 OLC 45de dimensiuni (100x50x2)mm, în centrul lor Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru, explicarea simbolului OLC45


	2 bucati platbanda OLC45 (100X50X2) mm
	Burghiu Φ6

Masina de gaurit portabila

Mandrina 1-10

Ac de trasat

Punctator

Subler



	14
	Realizează o îmbinare nituită, pe un singur rând,prin suprapunere  a două platbande găurite folosind două nituri Ф6. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru, explicarea criteriului de alegere al nitului.


	2 bucati platbanda (100X40X2) mm 

2 nituri Ф6 cu cap semirotund
	Capuitor

Contracapuitor

Tragator

Ciocan

Menghina



	15
	Realizează o îmbinare nituită, pe două rânduri prin suprapunere, a două platbande  găurite, folosind patru nituriΦ4. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru, explicarea criteriului de alegere al nitului.


	2 bucati platbanda (100X40X2) mm 

4 nituri Ф4 cu cap semirotund
	Capuitor

Contracapuitor

Tragator

Ciocan

Menghina



	16
	Execută lipirea prin suprapunere a doua plăci din alamă de dimensiunile(40x60X2)mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru.


	2 bucati placi alama (40X60X2)mm

Aliaj

Cu-Zn

Flux  (colofoniu)
	Pila 

Razuitor

Perie de sarma

Ciocan de lipit

Petrol



	17
	Execută indreptarea tablelor deformate de dimensiuni (500X500X2)mm in zona centrala şi pe margini. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru.


	Table 500X500X2)mm
	Ciocan

Placa de indreptat

Rigla de control

Placa de control



	18
	Execută pilirea de degrosare a unei piese concave pentru indepărtarea unui adaos de material de 1mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru.


	Piesa concava
	Pile semirotunde 

Pile rotunde

Menghina

Subler

Ceas comparator

	19
	Execută pilirea de degrosare a unei piese convexe pentru indepărtarea unui adaos de material de 1mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru.


	Piesa convexa
	Pile late

Menghina

Subler

Ceas comparator

	20
	Execută pilirea de degrosare a unei piese cilindrice interioare de diametru 20mm pentru indepărtarea unui adaos de material de 1mm. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea modului de lucru.


	Piesa cilindrica tubulara

Diametru interior Ф20
	Pile rotunde

Menghina

Subler

Comparator de interior



	21
	Asamblează, în condiţii optime de lucru, 2 piese de oţel OL37, găurite, cu gaură de trecere,cu ajutorul şurubului, piuliţei şi a şaibei Grower. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate, explicarea simbolului OL37şi precizarea rolului şaibei Grower în asamblare.


	Piese din OL37,gaurite

Suruburi

Piulite

Saibe Grower
	Chei fixe

Chei inelare

Menghina



	22
	Execută, în condiţii optime de lucru, o gaură pătrată cu latura de 10 mm într-o platbandă din oţel OL37, cu grosimea cuprinsă între 1-3mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate şi explicarea simbolului OL37.


	PlatbandaOL37

grosime1-3mm
	Burghiu  Φ8

Pile late

Masina de gaurit portabila

Mandrina1-10

Menghina

Subler



	23
	Trasează, în condiţii optime de lucru, pe suprafaţa unei table din OL37 un dreptunghi având lungimea de 80,2 mm şi lăţimea de 32,8 mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate şi explicarea simbolului OL37.


	Tabla din OL37 de dimensiuni(100X50X2) mm
	Ac de trasat

Subler

Rigla

Masa de trasat



	24
	Execută o gaură străpunsă cu diametrul de 8 mm la 40,4 mm faţă de marginea unei piese din OL 37 cu dimensiunile 60x60x2 mm pe axa de simetrie a piesei.

Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate şi explicarea simbolului OL37.


	Tabla OL37

Dimensiuni

(60X60X2)mm
	Burghiu  Φ8

Masina de gaurit portabila

Mandrina1-10

Menghina

Subler

Rigla gradata

	25
	Debitează la 45( capetele a două corniere identice pentru a fi îmbinate la un unghi de 90(, în condiţii optime de lucru şi securitate. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate şi precizarea modalităţii de îmbinare.


	2 bucati identice cornier


	Fierestrau manual

Ac de trasat

Menghina

Rigla

Subler

Coltar



	26
	Execua 2 gauri strapunse Φ8 intr o tabla dreptunghiulara cu dimensiuni 100X100X2 aflate la 40mm una fata de alta,simetric fata de marginile tablei.Pentru proba orala se avea in vedere descrierea modului de lucru,SDV-uri folosite .


	Tabla( 100X100X2) mm
	Burghiu  Φ8

Ac de trasat

Punctator

Masina de gaurit portabila

Mandrina1-10

Menghina

Subler

Rigla gradata



	27
	Îndepărtează surplusul de material prin dăltuire, după trasaj.  Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate.


	Placa din otel moale
	Dalta

Menghina

Ciocan

Razuitor



	28
	Executa montarea unui arc in foi cu ajutorul menghinei. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate,explicarea controlului operatiei.


	Arc in foi

Bucse din bronz

Sau inele de cauciuc

Bulon

Bride


	Menghina

Ciocan



	29
	Realizeaza asamblarea a 2 flanse circulare prin imbinare filetata a 2 tevi de diametru (=50mm. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate,explicarea metodei de asigurare a etanseitatii filetului.


	2 flanse circulare 

2 tevi de diametru (=50mm.

Suruburi

Saibe

Piulite


	Chei fixe

Chei inelere

Chei tubulare

Menghina



	30
	Executa montarea armaturii (robinet cu cep conic) pe o conducta de dimensiuni corespunzatoare. Pentru proba orală vei avea în vedere descrierea modului de lucru, denumirea SDV-urilor utilizate, explicarea metodei de asigurare a etanseitatii filetului.
	Conducta

Robinet


	Cheie reglabila

Cleste Moks

Menghina



	31
	Pregateste marginile a 2 perechi de table in vederea asamblarii lor prin sudare:

-o pereche de table de grosime 3mm,se va prelucra cu marginile drepte

-o pereche de table de grosime 15mm,se va prelucra cu marginile in K

Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea metodei utilizate, tipul de rost folosit.


	Table otel 3mm-2buc.

Table otel15mm-2buc.
	Pile late

Menghina

Perie de sarma

Petrol



	32
	Pregateste marginile a 2 perechi de table in vederea asamblarii lor prin sudare:

-o pereche de table de grosime 5mm,se va prelucra cu marginile in V

-o pereche de table de grosime 10mm,se va prelucra cu marginile in Y

Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, descrierea metodei utilizate, tipul de rost folosit.
	Table otel 5mm-2buc.

Table otel10mm-2buc.
	Pile late

Menghina

Perie de sarma

Petrol



	33
	Realizeaza o asamblare arbore-butuc prin intermediul unei pene cu nas . Pentru proba orală vei avea în vedere tipurile de pene utilizate,materialele de executie ale lor, explicarea verificarii montajului.
	Arbore-butuc

Pana cu nas


	Ciocan

Menghina



	34
	Asambleaza provizoriu,cu ajutorul punctelor de sudura ,tablele prezentate (se vor da elevului tablele de asamblat cu schita de montaj) pentru a reproduce cutia metalica  conform schitei.

Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate,identificarea materialelor semifabricatelor,definirea otelurilor si a sudabilitatii,indicarea de produse laminate pentru realizarea structurilor metalice.
	Table 

Electrozi


	Aparat de sudura electric

Coltar

Echipament de protectie specific operatiei de sudare

Ciocan



	35
	Realizeaza pregatirea materialelor si lipirea tare prin depunere, cu flacara oxigaz (oxiacetilenica,oximetan),a doua piese din otel de uz general. Pentru proba orală vei avea în vedere denumirea SDV-urilor utilizate, identificarea defectelor de pregatire ale materialului,descrierea modului de pregatire a materialului si a modului de lipire tare
	Piese din otel de uz general 

Decapant

Aliaj de lipit sub forma de vergea sau banda


	Instalatie

 de sudura oxiacetilenica

Pile late

Ciocan




