LISTA MATERIALELOR, S.D.V.-urilor ŞI A ECHIPAMENTELOR NECESARE DESFĂŞURĂRII TEMELOR PROPUSE PENTRU 

CALIFICAREA 02 LUCRĂTOR ÎN PRELUCRĂRI LA RECE

	NR

CRT
	DENUMIREA TEMEI
	MATERIALE NECESARE
	ECHIPAMENTE ŞI SDV-uri NECESARE

	1. 
	Tema 1
Trasează pe suprafaţa unei table din OL 37 cu dimensiunile (150x120x2)mm, un pătrat cu latura de 100mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, şi la ordinea etapelor de realizare.


	Tablă OL 37

(150x120x2)mm
	Ac de trasat

Punctator

Ciocan

Echer 900
Masă de trasat

Riglă gradată

	2. 
	Tema 2:Trasează pe suprafaţa unei table din OL 37 cu dimensiunile (120X120X2 )mm un cerc cu raza

 r = 50mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, controlul operaţiilor şi la ordinea etapelor de realizare.


	Tablă OL 37

(120x120x2)mm
	Ac de trasat

Punctator

Compas

Masă de trasat

Ciocan

Riglă gradată

	3. 
	Tema 3:

Trasează pe suprafaţa unei table din OL37 de dimensiunea (200X200X2)mm un triunghi echilateral de latură l =100mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, prezentarea mesei de trasat şi la ordinea etapelor de realizare.


	Tablă OL 37

(200x200x2)mm
	Ac de trasat

Compas

Punctator

Echer 600
Masă de trasat

Ciocan

Riglă gradată

	4. 
	Tema 4:

Debiteaza manual dintr-o bară dreaptă din OL37 având diametrul de 12mm, două bucăţi cu lungimea de 50 mm

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, părţile componente ale ferăstrăului manual şi ordinea etapelor de realizare.


	Bară OL37

(12x50mm


	Ferăstrău manual

Menghină

Şubler

Riglă gradată

	5. 
	Tema 5:

Scurtează cu 60mm o platbandă din OL37 cu lungimea de 150mm, lăţimea de 50mm şi grosimea de 4mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, simbolul OL37 şi la ordinea etapelor de realizare.


	Platbandă OL37

(150x50x4)mm
	Menghină

Ferăstrău manual

Ac de trasat

Punctator

Ciocan

Şubler 

Riglă gradată

	6. 
	Tema 6: Realizează îndoirea la 900  pe mijlocul  unei platbande din OL37 cu dimensiunile

(150x20x3) mm

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, simbolul OL 37 şi la ordinea etapelor de realizare.


	Platbandă OL37

(150x20x3)mm
	Ac de trasat

Echer 900
Şubler 

Riglă gradată

Ciocan

Menghină

	7. 
	Tema 7:

Realizează manual filetarea la exterior a unei bare din OL37

 cu diametrul 10mm şi lungimea 100 mm. Filetul executat va fi M10 x 30 

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, simbolul  M 10x 30
şi la ordinea etapelor de realizare.


	Bară OL37

(10x100mm


	Menghină

Filieră M10 cu cadru

Şubler 



	8. 
	Tema 8:

Execută manual un filet M10 pe  lungimea de 15 mm a  găurii străpunse de diametru

 ( 8,5 dintr-o placă dreptunghiulară din OL37, de dimensiuni (400x400x25) mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la  denumirea S.D.V.-urilor, elementele filetului, controlul filetului şi la ordinea etapelor de realizare.


	Placă OL37

(400x400x25)mm
	Menghină

Serie de tarozi M10

Manivelă pentru Tarozi

Şubler

	9. 
	Tema 9:

Execută un filet exterior M 8X25, la o bară cu diametrul de 8mm şi lungimea de 100 mm

 din OL37

Pentru proba orală trebuie să faci referire la denumirea S.D.V.-urilor, elementele filetului, contolul filetului şi la ordinea etapelor de realizare.


	Bară OL37

(8x100mm


	Menghină

Filieră M8

Suport filieră

Riglă gradată

Şubler



	10. 
	Tema 10

Filetează o bară din OL37 de  lungime 200mm şi diametru 10mm, la ambele capete, pe o lungime de 20mm, în vedea obţinerii unui prezon. Ambele filete vor fi M10.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la denumirea S.D.V.-urilor, simbolul  M 10x 2, clasificarea  filetelor după forma secţiunii şi la ordinea etapelor de realizare.


	Bară OL37

(10x200mm


	Menghină

Filieră M10 cu cadru

Şubler



	11. 
	Tema 11
Scurtează cu 15 mm pe fiecare latură o tablă dreptunghiulară din OL37 având dimensiunile (300X200X2)mm

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, părţile componente ale unui foafece de banc şi la ordinea etapelor de realizare.


	Tablă OL37

(300x200x2)mm
	Ac de trasat

Punctator

Ciocan

Riglă gradată 

Foarfece de banc cu pârghie

Şubler



	12. 
	Tema 12
Execută o gaură străpunsă de Ф8, în centrul unei plăci din OL37 de dimensiuni(100x100x10)mm 

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, mişcările necesare pentru generarea suprafeţei şi la ordinea etapelor de realizare.


	Placă OL37

(100x100x10)mm
	Ac de trasat

Ciocan

Punctator

Riglă gradată

Burghiu (8

Maşină de găurit

Menghină

Şubler

	13. 
	Tema 13
Găureşte la Ф6 două platbande suprapuse în centrul lor geometric.

Platbandele sunt de  dimensiuni (100x50x5)mm, din OL37.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, mişcările necesare pentru generarea suprafeţei şi la ordinea etapelor de realizare.


	Platbandă OL37

(100x50x5)mm
	Ac de trasat

Punctator

Ciocan

Riglă gradată

Burghiu (6

Maşină de găurit

Menghină

Şubler

	14. 
	Tema 14
Realizează o îmbinare nituită a două platbande de dimensiuni (100x60x4)mm prin suprapunere, cu două nituri cu cap semirotund.

Platbandele sunt din OL37 având fiecare câte două găuri Ф6.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, criteriul de alegere a nitului şi ordinea etapelor de realizare.


	Platbandă OL37

(100x60x4)mm

2 nituri (6x16 cu cap semirotund


	Ciocan

Căpuitor

Contracăpuitor

Trăgător



	15. 
	Tema 15
Execută asamblarea nituită, pe două rânduri, a două platbande din OL37 cu dimensiunile (100x60x4)mm găurite la Ф6,5 folosind patru nituri cu cap semirotund.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor, criteriul de alegere a nitului şi la ordinea etapelor de realizare.


	Platbandă OL37

(100x60x4)mm

4 nituri (6x16 cu cap semirotund


	Ciocan

Căpuitor

Contracăpuitor

Trăgător



	16. 
	Tema 16
Execută lipirea cu cositor  prin suprapunere a două table din alamă cu dimensiunile(40x60X1)mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la tipurile de lipituri, aliajele de lipit, părţile componente ale sculelor utilizate şi la ordinea etapelor de realizare.


	Tablă alamă

(40x60x1)mm

cositor
	Ţipirig

Perie sârmă

Cositor

Pastă decapantă

Ciocan de lipit

	17. 
	Tema 17
Trasează pe suprafaţa unei table din OL37 de dimensiunea (100X100X2)mm, un triunghi dreptunghic. Triunghiul dreptunghic are catetele de 60mm şi respectiv 80 mm, iar ipotenuza de 100mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, dispozitivele pentru aşezarea şi fixarea materialelor de trasat, instrumentele de trasare şi la ordinea etapelor de realizare.


	Tablă OL 37

(100x100x2)mm
	Ac de trasat

Punctator

Echer 900
Ciocan

Masă de trasat

Riglă gradată

	18. 
	Tema 18
Execută pilirea la ambele capete ale unei bare din OL37 de diametru 20 mm şi lungime 150mm, pentru îndepărtarea unui adaos de material de 2mm de la fiecare capăt.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii,controlul operaţiei, clasificarea pilelor după utilizare şi la ordinea etapelor de realizare.


	Bară OL37

(20x150mm


	Menghină

Pile dreptunghiulare de degroşare şi finisare

Riglă de control

Şubler

	19. 
	Tema 19
Execută pilirea unei feţe a  barei pătrate din OL37 cu latura de 20mm şi lungimea 52 mm pentru îndepărtarea unui adaos de material de 3mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, prezentarea sculelor, clasificarea pilelor după numărul de tăieturi şi la ordinea etapelor de realizare.
	Bară OL37

(20x52mm


	Menghină

Pile dreptunghiulare de degroşare şi finisare

Riglă de control

Şubler

	20. 
	Tema 20
Execută pilirea fiecărei laturi a unei table dreptunghiulare din OL 37 cu dimensiunile (200X150X5)mm pentru îndepărtarea unui adaos de material de 2mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, controlul operaţiei, clasificarea pilelor după fineţea danturii şi la ordinea etapelor de realizare.

	Tablă OL 37

(200X150X5)mm
	Menghină

Ac de trasat

Punctator

Ciocan

Pile dreptunghiulare de degroşare şi finisare

Riglă de control

Şubler

	21. 
	Tema 21:

Asamblează două plăci din OL37 cu dimensiunile (100x50x10)mm, prevăzute cu câte o gaură de diametru 10mm, cu un şurub cu cap hexagonal, o piuliţă şi o şaibă Grower.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la organele de maşini folosite, materialele utilizate pentru confecţionarea şuruburilor, rolul şaibei şi la ordinea etapelor de realizare.

	2 plăci OL37

(100x50x10)mm

şurub cu cap hexagonal M10x35

piuliţă

şaibă Grower

seturi de şuruburi cu cap hexagonal cu alte dimensiuni
	Trusă de chei fixe

	22. 
	Tema 22:

Lărgeşte prin pilire o gaură pătrată cu latura de 28mm într-o platbandă din OL37 de dimensiuni (150x150x4)mm, până la dimensiunea de 30mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, denumirea S.D.V.-urilor , modul de alegere a sculei şi la ordinea etapelor de realizare.

	Platbandă OL37

(150x150x4)mm


	Menghină

Pilă dreptunghiulară de degroşare

Pilă dreptunghiulară de finisare

Şubler

	23. 
	Tema 23:

Trasează pe suprafaţa unei table din OL37 de dimensiuni (150x100x2)mm un dreptunghi având lungimea de 80 mm şi lăţimea de 32 mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la denumirea S.D.V.-urilor, dispozitivele de sprijinire a pieselor, prezentarea acului de trasat şi la ordinea etapelor de realizare.

	Tablă OL 37

(150x100x2)mm
	Ac de trasat

Punctator

Echer 900
Riglă gradată

Masă de trasat



	24. 
	Tema 24:

Execută o gaură străpunsă cu diametrul de 10 mm într-o placă din OL 37 cu dimensiunile (100x100x4) mm, în centrul geometric.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la normele de protecţie a muncii, dispozitivele pentru prinderea burghielor, părţile componente ale unui burghiu elicoidal  şi la ordinea etapelor de realizare.

	Placă OL37

(100x100x4)mm
	Ac de trasat

Punctator

Ciocan

Maşină de găurit

Menghină

Burghiu (10

Şubler

Riglă gradată



	25. 
	Tema 25:

Taie la distanţa de 50mm faţă de un capăt al unei bare din OL37,  cu diametrul de 10mm şi lungimea 120 mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la procedeele de debitare, S.D.V.-urile utilizate, părţile componente ale ferăstrăului manual şi la ordinea etapelor de realizare.

	Bară OL37

(10x120mm


	Ac de trasat

Menghină

Ferăstrău

Şubler



	26. 
	Tema 26:

Debitează la 450 capetele a două corniere identice cu aripi egale (40x40)mm, de lungime 200mm, pentru a fi îmbinate la 900  

Pentru proba orală trebuie să faci referire la controlul operaţiilor de debitare, S.D.V.-urile utilizate, părţile componente ale ferăstrăului manual şi la ordinea etapelor de realizare.

	2 corniere cu aripi egale (40x40)mm, 

l= 200mm


	Echer 450
Menghină

Ac de trasat

Ferăstrău

	27. 
	Tema 27: 

Realizează manual filetarea exterioară a unei bare din OL37 cu diametrul 12mm şi lungimea 

100 mm.Filetul executat va fi M12X30

Pentru proba orală trebuie să faci referire la S.D.V.-urile utilizate, clasificarea filetelor după forma profilului, prezentarea filierelor, şi la tehnologia filetării exterioare manuale.

	Bară OL 37

(12X100 mm
	Menghină

Filieră M12 cu cadru

Şubler



	28. 
	Tema 28:

Pregăteşte strungul normal în vederea executării unei strunjiri cilindrice exterioare a unei piese scurte. Piesa este din OL37 cu diametrul 60mm şi lungimea 40mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la părţile componente ale maşinii unelte şi la clasificarea cuţitelor în funcţie de poziţia tăişului principal.

	Piesă cilindrică OL37

(60x40mm
	Strung normal

Cuţit de strunjit exterior

Chei de universal

Chei portcuţit

	29. 
	Tema 29:

Pregăteşte strungul normal în vederea executării operaţiei de găurire. Piesa care urmează a fi găurită este cilindrică din OL37, cu dimensiunile (60x40 mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la modul de montare a sculei şi la ordinea etapelor de realizare a operaţiei.

	Piesă cilindrică OL37

(60x40mm
	Strung normal

Burghiu 

Mandrine

Conuri

Chei de universal

Cheie fixă pentru păpuşa mobilă

	30. 
	Tema 30:

Pregăteşte strungul normal în vederea executării unei strunjiri cilindrice exterioare a unei piese lungi. Piesa este din OL37, cu dimensiunile (60x400mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la mişcările necesare pentru generarea suprafeţelor şi la rolul păpuşii mobile.

	Piesă cilindrică OL37

(60x400mm
	Strung normal

Vârfuri rotative

Chei portcuţit

Chei de universal

Cheie fixă pentru păpuşa mobilă

Cuţite de strunjit exterior

	31. 
	Tema 31:

Pregăteşte strungul normal în vederea executării unei strunjiri frontale a unei piese cilindrice din OL37 cu dimensiunile (100x50mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la prezentarea  sculei aşchietoare şi la rolul lubrifianţilor.

	Piesă cilindrică OL37

(100x60mm
	Strung normal

Cuţite de strunjit frontal

Chei de universal

Chei portcuţit



	32. 
	Tema 32:

Pregăteşte maşina de frezat universală în vederea frezării unei suprafeţe frontale a unei piese din OL37 folosind o freză cilindro-frontală. Piesa este o placă cu dimensiunile (150x100x20)mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la mişcările necesare pentru generarea suprafeţelor şi la normele de tehnica securităţii muncii la frezare .

	Placă OL37

(150x100x20)mm
	Maşina de frezat universală

Dispozitive de prindere a piesei

Freze cilindro-frontale

Trusă chei



	33. 
	Tema 33:

Pregăteşte maşina de frezat universală în vederea frezării unei suprafeţe plane orizontale cu o freză cilindro-frontală. Piesa este o placă din OL37 cu dimensiunile (200x200x20)mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la părţile componente ale maşinii unelte, mişcările necesare pentru generarea suprafeţelor şi la normele de tehnica securităţii muncii la frezare..

	Placă OL37

(200x200x20)mm
	Maşina de frezat universală

Dispozitive de prindere a piesei

Freze cilindro-frontale

Trusă chei



	34. 
	Tema 34:

Pregăteşte strungul normal în vederea executării unui filet exterior folosind filiera, la o bară din OL37 cu diametrul de 10mm şi lungimea 150mm. Filetul este M10.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la modul de prindere a filierei în păpuşa mobilă şi la verificatoarele utilizate la controlul suprafeţelor exterioare filetate.

	Bară OL37

(10x150mm


	Strung normal

Filieră cu cadru

Chei de universal

Filieră cu cadru



	35. 
	Tema 35:

Pregăteşte maşina de rabotat transversal(şeping) în vederea rabotării unei suprafeţe plane orizontale. Piesa este o placă din 

OL 37 cu dimensiunile (200x200x20)mm.

Pentru proba orală trebuie să faci referire la părţile componente ale maşinii unelte, mişcările necesare pentru generarea suprafeţelor şi la normele de tehnica securităţii muncii la rabotare.

	Placă OL37

(200x200x20)mm
	Maşina de rabotat transversal (Şeping)

Cuţit de rabotat

Dispozitiv de prindere a piesei

Trusă chei


