LUCRĂTOR MECANICĂ DE MONTAJ, ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

LISTA TEMELOR ŞI NECESARUL DE MATERIALE

Nr. crt.
Lista temelor
Necesarul de materiale consumabile
SDV-uri şi utilaje necesare desfăşurării probei

1
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, filetarea exterioară, pentru obţinerea unui prezon M 8 cu lungimea de 50 mm. 
- oţel rotund Ø 8 
- trusa lăcătuşului

- filieră M8

- portfilieră

- banc de lucru cu menghină

2
Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pe suprafaţa unei table (200X200) mm, un cerc cu raza r =100 mm.
- tablă (200x200) mm

- sulfat de cupru
- trusa lăcătuşului

- compas de trasat

- masa de trasat

- rigla gradată

3
Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pe suprafaţa unei table cu dimensiunile (200X200) mm, un triunghi echilateral de latura L =100 mm. 


- tablă (200x200) mm

- sulfat de cupru
- trusa lăcătuşului

- compas de trasat

- masa de trasat

- rigla gradată

4
Debitează manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, în patru părţi egale, o bară dreaptă, din OL 37, cu dimensiunile Ø =10 mm şi L=800 mm. 
- oţel rotund Ø 10 
- trusa lăcătuşului

- banc de lucru cu menghină

- ruleta



5
Scurtează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  cu 60 mm, o platbandă din OL 37 cu lungimea de 150 mm şi grosimea de 2 mm. 
- platbandă OL 37 
- trusa lăcătuşului

- banc de lucru cu menghină

- rigla gradată

- ferăstrău manual

6
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  îndoirea la 90° a unei platbande din

OL 37, având dimensiunile (120X40X2) mm, la distanţa de 40 mm faţă de unul dintre capetele sale . 
- platbandă OL 37 
- trusa lăcătuşului

- banc de lucru cu menghină

- echer la 90°

- rigla gradată



7
Execută manual, în condiţii optime de lucru şi securitate,  un filet exterior M6 cu lungimea de 20 mm, la o bară din OL 37  cu Ø = 6 mm şi L=150 mm.
- oţel rotund Ø 6 
- trusa lăcătuşului

- filieră M6

- portfilieră

- menghină

8
Execută manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet interior M10 la o piesă cu grosimea de 10 mm, din OL 37, prevăzută cu o gaură străpunsă corespunzătoare.
- piesa din OL 37 cu grosimea de 10 mm prevăzută cu gaură străpunsă
- trusa lăcătuşului

- trusa tarozi M10

- banc de lucru cu menghină

9
Execută manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet exterior, pe lungimea de 20 mm, la o ţeavă de 1/2".
- ţeavă 1/2"


- trusa lăcătuşului

- filieră 1/2"

- portfilieră

- banc de lucru cu menghină

10
Execută manual, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet interior M6 la o gaură înfundată, având diametrul corespunzător,  într-o piesă din OL 37.
- piesa din OL 37 prevăzută cu gaură înfundată
- trusa lăcătuşului

- trusa tarozi M6

- banc de lucru cu menghină

11
Scurtează cu 2 mm, prin pilire, în condiţii optime de lucru şi securitate, o bară cu dimensiunile Ø = 10 mm şi L=100 mm. 
- bară din oţel rotund cu Ø 10 mm şi L= 100 mm.
- trusa lăcătuşului

- banc de lucru cu menghină

12
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, o gaură netedă străpunsă de Ø 8 mm, în centrul unei piese din OL 37 cu dimensiunile (100x100x5) mm. 
- piesa din OL 37 cu dimensiunile (100x100x5)
- trusa lăcătuşului

- maşina de găurit

- burghiu Ø 8

13
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  găurirea simultană la Ø 6 mm, a două piese din OL 37 cu dimensiunile (100x50x2)  mm, în centrul lor. 
- 2 piese din OL 37 cu dimensiunile (100x50x2)
- trusa lăcătuşului

- maşina de găurit

- burghiu Ø 6

14
Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate, o îmbinare nituită, pe un singur rând, a două platbande, găurite la Ø 6 mm folosind două nituri corespuzătoare. 
- două platbande prevăzute cu găuri corespunzătoare

- nituri Ø 6 mm
- trusa lăcătuşului

- căpuitor

- contracăpuitor

- trăgător

15
Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  o îmbinare nituită, pe două rânduri, a două platbande găurite la Ø 5 mm, folosind patru nituri corespunzătoare.
- două platbande prevăzute cu găuri corespunzătoare

- nituri Ø 5 mm
- trusa lăcătuşului

- căpuitor

- contracăpuitor

- trăgător

16
Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate, în vederea decupării, o tablă dreptunghiulară de 400x300 mm care trebuie micşorată cu câte 10 mm pe fiecare latură.


- tablă 400x300

- sulfat de cupru
- trusa lăcătuşului

- rigla gradată

- acul de trasat

- echerul

- punctatorul

- masa de trasat

17
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  îndreptarea unei table, de dimensiuni (400X600X1,5) mm, deformată la centru.
- tablă deformată conform temei
- trusa lăcătuşului

- platou de îndreptat

- riglă

18
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pilirea de degrosare a unei suprafeţe concave la o piesă din OL37, pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1 mm. 
- piesă din OL37 cu o suprafaţă concavă  
- trusa lăcătuşului

- pile semirotunde

- banc de lucru cu menghină

19
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pilirea de degrosare a unei suprafeţe convexe la o piesă din OL 37, pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1 mm.
- piesă din OL37 cu o suprafaţă convexă  
- trusa lăcătuşului

- pile 

- banc de lucru cu menghină

20
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, pilirea de degrosare a unei suprafeţe cilindrice interioare cu diametrul Ø =20 mm, la o piesă din OL37,  pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1 mm.
- piesă din OL 37 cu o suprafaţă cilindrică interioară 
- trusa lăcătuşului

- pile rotunde

- banc de lucru cu menghină

21
Asamblează cu ajutorul şurubului, piuliţei şi a şaibei Grower, în condiţii optime de lucru şi securitate, 2 piese din OL 37 prevăzute cu găuri de trecere corespunzătoare. 
- 2 piese cu găuri de trecere

- şurub

- piuliţă

- şaibă Grower
- trusa lăcătuşului

- trusă chei fixe

22
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, o gaură pătrată cu latura de 12 mm   într-o platbandă din OL 37, cu grosimea de 2 mm. 
- platbandă din OL 37 cu grosimea de 2 mm
- trusa lăcătuşului

- maşina de găurit

- burghiu Ø= 12 mm

- pile pătrate

- banc de lucru cu menghină

23
Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate, pe suprafaţa unei table din OL 37, un dreptunghi având lungimea de 80 mm şi lăţimea de 32 mm. 
- tablă din OL 37

- sulfat de cupru
- trusa lăcătuşului

- masa de trasat

- riglă

- echer 90º
- punctatorul

24
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, o gaură străpunsă cu diametrul Ø= 8mm la 40 mm faţă de marginea unei piese din OL 37 cu dimensiunile (60x60x2) mm pe axa de simetrie a acesteia. 
- piesa din OL 37 cu dimensiunile (60x60x2)
- trusa lăcătuşului

- maşina de găurit

- burghiu Ø 8

25
Debitează la 45(,  în condiţii optime de lucru şi securitate, capetele a două corniere identice pentru a fi îmbinate la un unghi de 90(. 
- 2 corniere identice
- trusa lăcătuşului

- banc de lucru cu menghină

- echere la 45º şi 90(
- ferăstrău 

26
Debitează la 450, în condiţii optime de lucru şi securitate, capetele a două profile T identice pentru a fi îmbinate la 90( . 
- 2 profile T identice
- trusa lăcătuşului

- banc de lucru cu menghină

- echere la 45º şi 90(
- ferăstrău

27
Debitează, în condiţii optime de lucru şi securitate, una dintre aripile unui cornier astfel încât acesta să poată fi îndoit la 90°. Realizează îndoirea.
- cornier
- trusa lăcătuşului

- banc de lucru cu menghină

- echer la 45º

- echer la 90º

28
Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării unor lucrări de asamblare nedemontabile(ni-

tuite,lipite,sudate) a unor repere simple. 

* Se recomanda ca proba practică să se desfăşoare la agentul economic.
-nituri

-aliaj de lipit

-colofoniu

-stearina

-electrozi

-repere simple(placute, bare subtiri) 
-capuitor

-contracapuitor,

-ciocan

-aparat de sudura

-ciocan de lipit

29
Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de întreţinere periodica a unei frane cu saboti 

* Se recomanda ca proba practică să se desfăşoare la agentul economic.
-nituri

· -placa de ferrodou
· frana cu saboti 

· frina cu disc

· lagar cu alunecare
- SDV - uri specifice

30
Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de reparare a unei asamblari  prin pene 

* Se recomanda ca proba practică să se desfăşoare la agentul economic.

- asamblare cu pana

-asamblare canelata

-asamblare filetata 

-SDV - uri specifice

31
Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de reparare a unui lagar cu alunecare 

* Se recomanda ca proba practică să se desfăşoare la agentul economic.



-lagar cu alunecare

-rulment

· -arbore sau manson canelat 

- SDV - uri specifice

32
· Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de montare a unui lagar cu rostogolire(rulment). 

* Se recomanda ca proba practică să se desfăşoare la agentul economic.

· biela

· rulment

· arbore

· roata dintata
- SDV - uri specifice

33
· Pregăteşte locul de muncă cu materialele şi SDV-urile necesare executării lucrărilor de reparare a unui arbore drept 

* Se recomanda ca proba practică să se desfăşoare la agentul economic.

· biela

· arbore drept

· arbore cotit
- SDV - uri specifice

34
Pregateste locul de munca cu materialele si SDV-urile necesare executarii lucrarilor de revizie la un cuplaj cu flanse.

-biela

-cuplaj cu flanse

-cuplaj cu bolturi

-SDV-uri specifice

35
Pregateste locul de munca cu materialele si SDV-urile necesare executarii lucrarilor de revizie la un cuplaj cu bolturi.

-biela

-cuplaj cu flanse

-cuplaj cu bolturi

-SDV-uri specifice

36
Pregateste locul de munca cu materialele si SDV-urile necesare executarii lucrarilor de reparatii la o asamblare filetata.

-asamblare filetata

-asamblare canelata

-asamblare cu stift

-SDV-uri specifice

