ANEXĂ

la fişele de evaluare pentru proba practică

Recomandări privind dotarea centrelor de examen cu materiale / produse, echipamente, aparate, SDV-uri, documentaţie tehnică de execuţie, etc necesare susţinerii probei practice a examenului de certificare a competenţelor pentru calificarea de nivel 1: Lucrător în foraj, extracţie, tratare petrol şi gaze
Nr. temă
Tema
Materiale / produse
Echipamente, aparate, SDV-uri, fişe tehnologice, normative, etc

01
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, filetarea pentru obţinerea unui prezon M10 pe o lungime de 20mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate şi precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi.
Tija metalică pentru obţinerea unui prezon M10 pe o lungime de 20mm
Dispozitiv de fixare

Subler

Filiere

02
Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pe suprafaţa unei table (200X200)un cerc cu raza r=100mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate şi precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi.


Tablă (200X200) mm
Masa de trasat

Rigla gradată

Compas

Ac de trasat 

Ciocan

Punctator



03
Trasează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pe suprafaţa unei table de dimensiunea (200X200)mm un triunghi echilateral de latura l=100mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate şi precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi.
Tablă (200X200) mm
Masa de trasat

Rigla gradată

Echer

Ac de trasat 

Ciocan

Punctator

04
Debiteaza manual ,în patru părţi egale,o bară dreaptă cu dimensiunile (=10mm, L=800mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate şi precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi.
Bară dreaptă cu dimensiunile (=10mm, L=800mm.
Ferăstrăul manual

Menghina

Ruleta sau rigla gradată

Ac de trasat



05
Scurtează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  cu 60mm o platbandă din OL37 cu lungimea de 150mm, lăţimea de 50mm şi grosimea de 2mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi explică simbolul OL37.


Platbanda din OL37 cu lungimea de 150mm, lăţimea de 50mm şi grosimea de 2mm. 
Ferăstrăul manual

Menghina

Ruleta sau rigla gradată

Ac de trasat



06
Realizează, , în condiţii optime de lucru şi securitate,  îndoirea platbandei din OLC 45, de dimensiuni (60X40X2)mm la 90grade. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi explică simbolul OLC 45.


Platbanda din OLC 45, de dimensiuni (60X40X2)mm 
Echer

Menghină

Ciocan

07
Realizează manual, în condiţii optime de lucru şi securitate,  un filet exterior cu lungimea de 20mm, la o bară din OL37, cu (=10mm şi l=150mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi explică simbolul OL37.
Bara din OL37, cu (=10mm şi l=150mm. 
Dispozitiv de fixare

Subler

Filiere

08
Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet M10X25 pentru o piesă cu gaură străpunsă. Pentru proba orală identifică elementele filetului executat, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi explică controlul filetului.
Piesă cu gaură străpunsă corespunzătoare executării unui filet M10X25
Dispozitiv de fixare

Tarozi pentru executarea unui filet M10X25

09
Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate, un filet exterior la o ţeavă de 1/2 ţoli pe lungimea de 20 mm. Pentru proba orală identifică elementele filetului executat, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi explică controlul filetului.
Ţeavă de 1/2 ţoli  
Dispozitiv de fixare

Subler

Filiere



10
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, filetarea pentru obţinerea unui prezon M10 cu lungimea filetului  de 20 mm. Pentru proba orală denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi descrie modul de lucru
Tija metalică pentru obţinerea unui prezon M10 cu  lungimea filetului de 20mm
Dispozitiv de fixare

Subler

Filiere

11
Scurtează prin pilire, în condiţii optime de lucru şi securitate,  cu 2mm, o bară de dimensiunile Ф10 şi l=200mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate şi precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi
Bara de dimensiunile Ф10 şi l=200mm.
Menghina

Pile

Instrument pentru măsurat lungimi

12
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, o gaură netedă străpunsă de Ф8, în centrul unei piese din OLC 45 de dimensiuni (100x100x10) mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi explică simbolul OLC 45.
Piesa din OLC 45 de dimensiuni (100x100x10) mm.
Masina de găurit fixă sau portabilă

Burgie

Şubler

Punctator 

Ciocan 

Dispozitiv de fixare a piesei

13
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  găurirea simultană la Ф6, a două platbande din OLC 45 de dimensiuni (100x50x2)  mm, în centrul lor. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi explică simbolul OLC 45.
Două platbande din OLC 45 de dimensiuni (100x50x2)  mm
Masina de găurit fixă sau portabilă

Burgie

Şubler

Punctator 

Ciocan 

Dispozitiv de fixare a piesei

14
Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate, o îmbinare nituită, pe un singur rând, a două platbande, găurite la Ф6 folosind două nituri. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi motivează alegerea nitului.
Două platbande, găurite la Ф6, pentru o îmbinare nituită cu două nituri
Ciocan

Contracăpuitor

Căpuitor 

Trăgător



15
Realizează, în condiţii optime de lucru şi securitate,  o îmbinare nituită, pe două rânduri, a două platbande găurite la Ф4, folosind patru nituri. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi şi motivează alegerea nitului.
Două platbande găurite la Ф4, pentru o îmbinare nituită cu patru nituri.
Ciocan

Contracăpuitor

Căpuitor 

Trăgător



16
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,   lipirea prin suprapunere a doua plăci din alamă de dimensiunile(40x60X2)mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi.
Doua plăci din alamă de dimensiunile(40x60X2)mm
Aliaj de lipit

Fluxuri
Ciocan de lipit cu încălzire continuă

17
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  îndreptarea tablelor  de dimensiuni (500X500X2)mm deformate în zona centrală şi pe margini. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi
Table de dimensiuni (500X500X2)mm deformate în zona centrală şi pe margini
Placa de îndreptat

Ciocane

18
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pilirea de degroşare a unei piese concave pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi.
Piesă concavă pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1mm
Menghina

Pile de degroşare (semirotunde)

Şubler

19
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate,  pilirea de degrosare a unei piese convexe pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1mm. . Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi
Piesă convexă pentru îndepărtarea unui adaos de material de 1mm
Menghina

Pile de degroşare(semirotunde)

Şubler

20
Execută, în condiţii optime de lucru şi securitate, pilirea de degrosare a unei piese cilindrice interioare de diametru 20mm pentru indepărtarea unui adaos de material de 1mm. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, precizează normele de protecţia muncii pe care trebuie să le respecţi.
Piesă cilindrică  de diametru 20mm pentru indepărtarea unui adaos de material de 1mm 
Menghina

Pile de degroşare(rotunde)

Şubler

21
Asamblează, în condiţii optime de lucru şi securitate, 2 piese de oţel OL37, găurite, cu gaură de trecere,cu ajutorul şurubului, piuliţei şi a şaibei Grower. Pentru proba orală descrie modul de lucru, denumeşte SDV-urile utilizate, explică simbolul OL37şi precizează rolului şaibei Grower în asamblare
2 piese de oţel OL37, găurite, cu gaură de trecere, şurub,  piuliţă şi  şaiba Grower
Chei fixe

22
Identifică utilajul de manevră în vederea pregătirii lui pentru montaj. Pentru proba orală precizează: rolul fiecărui utilaj identificat, deosebirile dintre turle şi masturi şi NTSM la manevrarea troliului de foraj
Vaselină
Utilaj de manevră: troliu, cârlig, cablu, sistem macara-geamblac

Perie de sărmă

23
Identifică utilajul de rotire în vederea pregătirii lui pentru montaj. Pentru proba orală 

precizează: modul de acţionare a mesei rotative şi capului hidraulic, rolul pătraţilor mari şi al pătraţilor mici ai mesei rotative, precum şi NTSM la montarea utilajului de rotire.
-


Masa rotativă

Capul hidraulic

24
Identifică echipamentul de pompare şi circulaţie a fluidului de foraj în vederea încadrării 

ui în normele de exploatare şi de siguranţă. Pentru proba orală precizează principiul de funcţionare a pompei de noroi, circuitul fluidului de foraj, rolul echipamentului de pompare şi circulaţie şi NTSM specifice exploatării lui
Cuie de siguranţă calibrate
Echipamentul de pompare şi circulaţie a fluidului de foraj:



25
Identifică utilajul de prevenire a erupţiilor în vederea acţionării lui. Pentru proba orală precizează funcţiile instalaţiei de prevenire, descrie prevenitoarele cu acţionare mecanică, precizează NTSM la acţionarea unei instalaţii de prevenire a erupţiilor şi sarcinile echipei de lucru în caz de erupţie liberă.

Utilajul de prevenire a erupţiilor:

prevenitoare cu acţionare mecanică, hidraulică, pupitre de acţionare

26
Pregăteşte instrumentele de dislocare a rocilor în vederea introducerii lor în sondă.Pentru proba orală precizează: părţile componente ale instrumentelor de dislocare,rolul lor, materialele din care sunt fabricate şi sarcinile echipei la manevrarea lor
Lavete

Unsori


Instrumente de dislocare a rocilor:

Sape cu lame

Sape cu role

Sape cu diamante

Capete de carotieră

27
Pregăteşte burlanele de tubaj şi sculele utilizate la tubarea sondelor. Pentru proba orală descrie burlanele, precizează materialele metalice utilizate la fabricarea lor şi NTSM la manevrarea şi transportul burlanelor
Ruletă

Sfoară

Cretă

Caiet


Burlane

Scule de tubaj

Accesorii: şiu, curăţitor de colmataj, centrori de coloană

Şubler

28
Pregăteşte sculele utilizate la suspendarea prăjinilor de foraj.Pentru proba orală precizează:părţile componente ale penelor,  elementele de siguranţă ale elevatorului, materialele din care se fabrică penele şi sarcinile echipei la folosirea lor
Bacuri

Lavete

Unsori


Perie de sărmă

Pene

Elevatoare

Braţe de elevator

Elemente de siguranţă ale elevatorului

29
Pregăteşte  prăjinile de foraj în vederea formării garniturii de prăjini.

Pentru proba orală precizează formele constructive ale prăjinilor de foraj, prezintă alcătuirea unui pas de prăjini şi NTSM la manevrarea acestora .
Lavete 

Cretă


Prăjini de antrenare, de foraj, grele, racord special

Ruletă

 Şubler

30
Pregăteşte reducţiile folosite la îmbinarea prăjinilor de foraj.Pentru proba orală

clasifică reducţiile, precizează materialele folosite la fabricarea lor, tipurile de filete şi NTSM la manevrarea lor.
Lavete

Unsori
Reducţii:cep-cep, mufă-mufă, cep-mufă, dreapta-stînga, speciale

31
Manevrează elementele capului de erupţie. Pentru proba orală clasifică CE, prezintă alcătuirea lor şi precizează NTSM la exploatarea capetelor de erupţie.
Lavete

Unsori
Capul de erupţie

Duze

32
Pregăteşte ţevile de extracţie pentru introducerea lor în sondă. Pentru proba orală precizează:rolul, materialele din care sunt fabricate şi NTSM la manevrarea ţevilor de extracţie.


Lavete

Unsori
Ţevi de extracţie

Elevator

Perie de sărmă

Ruletă

Şubler
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